www.pompyciepla24.com
Pompy Ciepta Klimatyzacje

Dane aktualne na dzien: 23-01-2026 14:36

Link do produktu: https://sklep.pompyciepla24.com/split-all-in-one-panasonic-t-cap-9kw-r410-gen-h-3-fazy-kit-

Opis produktu

axc09he8-p-539.html

Split All in One Panasonic T-
CAP 9KW R410 Gen-H 3 FAZY

KIT-AXCO9HES

Cena brutto

Cena netto

Dostepnos¢

Kod producenta

Producent

Seria

Symbol jednostki wewnetrznej
Symbol jednostki zewnetrznej
Klasa energetyczna:

Moc urzadzenia

Rodzaj

Zasilanie

Czynnik

Ogrzewa / chtodzi do:

Zalecana do modernizowanych
doméw

Wspétczynnik efektywnosci
(CoP)

Sterowanie Wi-Fl
Rodzaj sprezarki

Nominalna gto$nos¢
j.zewnetrznej

Gwarancja
Wbudowana grzatka

Taca ociekowa z grzatka

30 887,95 zt

25 112,16 zt
Dostepnos¢ - 3 dni
KIT-AXCO9HES
Panasonic

H
WH-ADCO0916H9ES8
WH-UXO09HES

A++

9 KW

All in one

3 Fazy (400V)
R410

do 180 m2

Tak

(A +7°C, W 35°C) - 4,84

aplikacja
inwerterowa

65dB

3 lata + 5 lat na sprezarke
9kw

Nie

Pompa Ciepta Aquarea Split All in One Panasonic T-
CAP 9KW R410 Gen-H 3 FAZY
KIT-AXCO9HES8
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Panasonic SERIA
ALL IN ONE

heating & cooling solutions

Panasonic
AQUAREA

All in One - ogrzewanie budynku w jednym sprzecie
zrédto ciepta Panasonic Aquarea miesci w sobie catg starg kottownie w jednym wewnetrzny module pompy ciepta!

Zwarta konstrukcja urzadzenia i podzespotéw zmniejszyta gabaryty starszych kottowni do urzadzenia o wygladzie i wymiarach
lodéwki, zachowujgc wszystkie najwazniejsze parametry pompy ciepta serii Aquarea oraz efektywnos¢ energetyczna klasy A.

Generuje nizsze koszty ogrzewania, zmniejsza koszt instalacji, oszczedza MIEJSCE!

POMPA CIEPLA
AQUAREA ALL-IN-ONE
HIGH PERFORMANCE
Kompaktowa,
wysokowydajna pompa
ciepta przeznaczona do
nowych instalacji i domow
energooszczednych

Pompa Ciepta All in One Panasonic T-CAP 9KW R410 Gen-H - Zalety
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modelu

Innowacyjne
Technologie
All in One

Panasonic
AQUAREA

>l
Wiecej komponentiw

zintegrowanych wewnatrz, wiecej

migjsca do dyspeozyc]i dla Ciebie
Zintegrowane komponenty wysokiej jakosci:
- Bezobstugowy zasobnik o pojemnosci 185 | ze stali

nierdzewnej INOX

- Pompa wody klasy A o zmiennej predkosci obrotowe;j
- Filtr magnetyczny z zaworami odcinajgcymi
- Naczynie wzbiorcze
- Przeplywomierz wirowy
- Grzatka rezerwowa
- Zawdr bezpieczenstwa
- Zawory odpowietrzajgce
- Zintegrowany zawor trzydrogowy

JEDNOSTKA WEWNETRZA WH-ADC0916H9ES8

Pompy ciepla All-in-One z préZzniowym panelem

izolacyjnym (VIF) =
Panasonic U-Vacua™ to s
zaawansowany prazniowy

panel izolacyjny (VIF)

© bardzo niskiej
przewodnosci cieplne),
zapewniajacy okofo 19 razy
bardziej skuteczng izolacjg
niz standardowa pianka
poliuretanowa.

Ta cecha to zaleta pompy ciepta typu "wszystko w jednym". Wszystkie elementy, takie jak wymiennik ciepta, pompa wodna,
zawoér tréjdrogowy i zbiornik wody uzytkowej, sg umieszczone w jednej obudowie urzadzenia. Takie rozwigzanie oferuje pompa
Aquarea All in One generacji H. Miejsce taczenia z uktadem znajduja za przednia pokrywa, a jednostka wewnetrzna ma
wystarczajgco duzo miejsca ponad nig, co umozliwia dowolne zagospodarowanie jej w pomieszczeniu.

WBUDOWANY ZBIORNIK NA C.W.U
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Wszystkie urzadzenia AiO posiadajg dwa podstawowe sktadniki: modut Hydrokit oraz 185-litrowy zbiornik ze stali INOX o
wysokiej jakosci, ktéry nie wymaga konserwacji przez dtugi czas. Zasobnik cieptej wody jest izolowany termicznie i wytrzymaty
dzieki technologii U-Vacua™. Dodatkowo, dzieki réznym trybom pracy (wydajno$ciowemu i uzytkowemu), ciepta woda moze
by¢ nagrzana i utrzymywana w odpowiedniej temperaturze na biezgco.

Panasonic

GNVERTER

PODWOJNA JEDNOSTKA ZEWNETRZA WH-UX09HE5

W jednostce zewnetrznej znajduja sie dwa wentylatory. Majg wiekszg ilo$¢ zeber i osiggaja lepsza efektywnosé energetycznag
dzieki otoczeniu. Przy uzyciu technologii T-CAP, wydajnos$¢ pozostaje stata bez wsparcia grzatki nawet w bardzo niskich
temperaturach do -20°C, a pompa moze dziata¢ nawet do -28°C. Sprezarka pomp ciepta z generacji H korzysta z gazu R410,
ktéry charakteryzuje sie wysoka jakoscig i wydajnoscig grzewcza.
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I——

AQ\JJ\REA smart Cloud

OBStUGA XXI WIEKU

Klienci korzystajacy z produktéw Panasonic majg mozliwos¢ uzywania aplikacji mobilnej Aquarea Smart Cloud, ktéra umozliwia
sterowanie pompa ciepta z dowolnego miejsca. Aplikacja ta daje dostep do wszystkich funkcji urzagdzenia, a takze umozliwia
diagnostyke przez serwisanta w sytuacjach problemowych. Jednak aby méc stosowac te aplikacje, nalezy mie¢ modut Wi-Fi CZ-
TAW1 (akcesorium).

Innowacyjna
.4
Technologia
g —
Panasonic Firma Panasonic opatentowata
technologie, kiéra utrzymuje petng
A wydajnosc grzewczg nawet w niskich
MB_E% temperaturach zewnetrznych dzieki Dwururowy wymiennik ciepta.

Cazynnik chiodniczy o niskim cisnieniu

optymalnej kontroli, ktdra wynika
i temperaturze w rurze wewnetrznej.

2 wigczenia dwururowego wymiennika
ciepta do obiegu czynnika chtodniczego.

WYDAJNOSC PONAD WSZYSTKO

Urzadzenia grzewcze z serii AQuarea wytwarzajace ciepto za pomocg pomp ciepta z serii H to niezawodne rozwigzanie o
efektywnosci energetycznej klasy A, ktére wykorzystuje czynnik chtodniczy R410. Dzieki technologii T-Cap, te urzadzenia
dziatajg z petng moca bez redukcji do temperatur nawet -28°C i -20°C bez koniecznosci uruchamiania wbudowanej grzatki.
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Oznacza to, ze pompy te doskonale sprawdza sie nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych, zapewniajagc wysoka
wydajnos¢ COP niezaleznie od temperatury otoczenia.

Funkcja ogrzewania do temperatury -28°C z mozliwoscia regulacji krzywej grzewczej lub za pomocg termostatu, ktéry petni
funkcje gtéwnego sterownika i jest zamontowany na pompie lub w pomieszczeniu przy uzyciu kabla dwuzytowego.

Pompy ciepta Panasonic Aquarea T-CAP- Warto ja wybrac¢

Dlaczego warto wybraé komfort i Panasonic
wydajnos¢ z All in One? AQUAREA

DOSTARCZA PRZY POMOCY
WANEGO URZADZENIA CIEPEA
WODE DO GRZEJNIKOW
GOWEGO.

Allin One Compact

super kompaktowe
i niezwykle wydajne

Urzadzenie z serii Panasonic Aquarea All in One T-CAP to pompa ciepta, ktéra zapewnia przyjemna temperature w
pomieszczeniach oraz podgrzewa wode w bojlerze, niezaleznie od temperatury otoczenia.

Pompy T-CAP sg w stanie ogrza¢ wode do 65 stopni, co sprawia, ze sg szczegdlnie polecane dla doméw poddanych
termomodernizacji i wyposazonych w grzejniki wysokotemperaturowe.

Jedna z korzysci zwigzanych z urzadzeniami Panasonic T-CAP jest ich wydajna praca nawet w temperaturach siegajacych
-28°C. Ponadto, wszystkie komponenty do pomp ciepta produkowane sa w prywatnych fabrykach Panasonica na catym
Swiecie.

Seria Aquarea oferuje powietrzne pompy ciepta o0 mocy od 3 do 16 kW, ktére posiadajg zaswiadczenie o efektywnosci
energetycznej A, co pozwala na dopasowanie mocy do danego systemu oraz zmniejszenie kosztéw ogrzewania

Pompa ciepta powietrze-woda pobiera energie z otoczenia. Zastosowanie tej technologii w pompie ciepta Aquarea jest w
stanie zmniejszy¢ zuzycie energii elektrycznej nawet o 80%, zapewniajac jednoczesnie statg efektywnosé. Dzieki sprawnosci
pompy ciepta, redukowane sg koszty eksploatacyjne budynku.

Pampa ciepta firmy Panasonic eliminuje konsecanosc przewymiarowania instalacji w celu osiggniecia wymagane] wydajnosci
w niskich temperaturach. Pompy serii T-CAP £3 takie w stanie pracowat 2 bardzo wysoka sprawnoscis, nawet przy skrajnie niskich
tempesaturach zewngtrzmych

T-CAP @ @

Seria All in One

Panasonic
AQUAREA

Pompa ciepta Panasonic Aquarea All in One zostata zaprojektowana tak, aby doskonale odpowiadata potrzebom réznych
budynkoéw. Jej ponadczasowy design i klasyczny kolor biaty zapewniajg idealne dopasowanie do kazdego wnetrza. Dzieki
wysokiej jakosci wykonania, pompa ciepta dziata cicho i sprawnie. Ponadto, wieksze wymiary jednostki zewnetrznej pozwalajg
na jej dyskretng integracje z otoczeniem.

Panasonic to wiodacy japonski producent czesci i technologii uzywanych przez wielu producentéw pomp ciepta. Ich oryginalne
fabryki ciggle ulepszaja produkowany przez siebie sprzet. Ich ponad 200 000 000 sprezarek nie ma sobie réwnych na rynku.
Panasonic jest produkowany w ponad 300 fabrykach.

Zapraszamy do zakupu pompy ciepta w naszym sklepie!
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Zajmujemy sie profesjonalnym montazem pomp ciepta Panasonic, Viessmann,
Mitsubishi, Hitachi, Toshiba, Haier, Rotenso.

B 5 lat doswiadczenia w montazu i serwisie pomp ciepta i klimatyzacji

ZAPYTAJ O MONTAZ

Pompy Ciepla i Klimatyzacja B Szybkie terminy: wycena, wizja lokalna, umowa i montaz.

Uruchomienie pompy ciepta - nawet do 2 tygodni od podpisanej umowy!
profesjonalne doradztwo

bez stresu i nieporozumien B Serwis i montaz w trzech wojewédztwach: tédzkie, dolnoslaskie, wielkopolskie
wysoka jako$¢ poparta doswiadczeniem Kilometry nie s3 dla nas zadna przeszkoda.

wybierajgc Nas - wybierasz komfort i spokéj

B Dedykowany doradca, ktéry przeprowadzi Ciebie przez caly
proces tj. od projektu poprzez montaz, uruchomienie oraz dotacje.

Nie wiesz jakiej doktadnie moc potrzebujesz ? mozesz to sprawdzi¢ u nas!

Czym | za Ile ogrzewa

Nie musisz juz miec specjalistycznej wied
by oszacowac to profesjonalnymi metod

SPRAWDZ SWOJ DOM!

POMPYCIEPLA24.COM

/ﬁ\ Ciepto Wtasciwie

e

fot. Irina Alice, flickr.com
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Gwarancja
najnizszej ceny

Przedstawione obrazy sg pogladowe. Wyglad produktu na zdjeciach moze by¢ nieaktualny. Producent moze wprowadzi¢
zmiany w wygladzie, ktérych nie zaktualizowaliSmy w ofercie.

Opis produktu jest stworzony na bazie informacji udostepnionych przez producenta. Niestety nie zawsze jesteSmy w stanie
zmieniac ich w czasie rzeczywistym.

W ramach poszukiwania aktualnych zdje¢ lub parametréw produktu, prosimy odwiedzi¢ strone producenta gdzie znajduje sie
katalog pomp ciepta https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/

Dane Techniczne
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Dane techniczne

Jednostki Aquarea High Performance Generacji J typu split, jednofazowe « Czynnik R32

Zestaw

Wydajnosc grzewcza (A +7°C, W 35°C)

COP (A +7°C, W 35°C)

Wydajnosé grzewcza (A +7°C, W 55°C)

COP (A+7°C, W55°C)

Wydajnosé grzewcza (4 +2°C, W 35°C)

COP (A +2°C, W 35°C)

Wydajnosc grzewcza (A +2°C, W 55°C)

COP (A +2°C, W 55°C)

Wydajnosc grzewcza (A-7°C, W 35°C)

COP (A-T°C, W 35°C)

Wydajnosé grzewcza (A -7°C, W 55°C)

COP (& -7°C, W 55°C)

Wydajnoéé chiodzenia (A 35°C, W 7°C)

EER (A 35°C, WT°C)

Wydajnosc chitodzenia (4 35°C, W 18°C)

EER (A 35°C, W 15°C)

Ogrzewanie sredniego klimatu. Sezonowa efeklywnesc energetyczna (W 35°C/ W 55°C)
Ogrzewanie sredniego klimatu. Sezonowa efektywnosc energetyczna (W 35°C 7 W 55°C)
Ogrzewanie sredniego klimatu. Klasa energetyczna (W 35°C / W 55°C) (1)
Ogrzewanie ciepty klimat. Sezonowa efektywnosc energetyczna (W 35°C / W 55°C)
Ogrzewanie ciepty klimat. Sezonowa efektywnos¢ energetyczna (W 35°C / W 55°C)
Ogrzewanie ciepty klimat. Klasa energetyczna (W 35°C / W 55°C) (1)

Ogrzewanie zimny klimat. 5 fektywnosé energetyczna (W 35°C /W 55°C)
Ogrzewanie zimny klimat. fektywnosc energetyczna (W 35°C /W 55°C)

Dgrzewanie zimny klimat. Klasa energetyczna (W 35°C /W 55°C) (1)
Urzadzenie wewnetrzne

Poziom cignienia akustycznagoe w pomieszczeniu (ciepto)
Cignienie akustyczne w pomieszczeniu (zimno)

Wymiary wewneirzne (wysokosc)

Vymiary wewneirzne (szerokosc)

Wymiary wewnefrzne (ghebokost)

WWaga netto w pomieszczeniu

Ziacze rury wodnej

Pompa klasy A {liczba predkosci)

Pompa klasy & (min. moc wejsciowa)

Pompa klasy & {moc wejsciowa maks )

Przeptyw wody grzewczej (AT=5 K. 35°C)

Wydajnose zinfegrowane] grzatiki elektrycznej

Zalecany wewnetrzny bezpiecznik

Zalecany rozmiar kabla, zasilanie 1

Zalecany rozmiar kabla, zasilanie 2

Jednostka zewnefrzna

Moc akustyczna na zewnaliz przy czesciowym cbciazeniu (cieplo) (3)
Moc akustyczna na zewnalrz przy pelnym obciazeniu (ciepto)
Moc akustyczna na zewnafrz przy peinym obciazeniu (zimno)
Wymiar zewneirzny (wysokosc)

Wymiar zewnglrzny (szerckosc)

VWymiar zewnetrzny (giebokosc)

Masa netto na zewnatrz

Czynnik chiodniczy (R32) / rownowaznik CO2

Srednica rury (ciecz)

Srednica rury (gaz)

Zakres diugosci rur

Roznica wysokosci (wejScieiwyjicie)

Diugoseé rury dia dedatkowege gazu

Dodatkowa ilost gazu

Zakres dzialania (ctoczenie zewnetrzne)

Wylot wody (ogrzewanie)

Wylot wody (zimny)

KW

kW

kW

KW

KW

KW

KW

kW

ns %
ZAMIAR

od A+++do D
ns %
ZAMIAR

od A+++do D
ns %
ZAMIAR

od A+++ do D

dBia)
dB(A)
mm
mm
mm
kg
Cal

W
W
limin
kW

mim?

mn

dB(A)
dB(A)
dB(A)
mm

mm

mm

kg

kg!T
Cal (mm}

Cal (mm})

Zwin

1-FAZOWE (zasilanie jedn. wewn.)
TkW
KIT-WCOTJ3ES
7,00
476
7,00
252
6,85
34
5,20
21
5,60
287
5,25
194
8,70
303
6,70
472
1937130
4907332
Borss [ Bt
227 160
5757407
Attt Attt
164/ 116
415/295
A+ As
WH-SDCOT08J3ES
a0
30
892
500
340
42
R 1%
Zmienna predkosc
34
114
20,10
3,00
15730
3Ix25
3x1.5
WH-UDOTJES
59
68
67
795
873
320
61
1,27 10,857
1/4 (8,35)
508 (15.58)
3~50
30
10
25
-20 ~+35
20 ~ 60
5~20
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Montaz

cena urz?dzenia z monta?em podstawowym w kwocie brutto z zastosowaniem 8% stawki VAT tvlko dla

Klientéw indywidualnych, do celéw mieszkaniowych ktorzy posiadaj? powierzchni? u?ytkow? poni?ej 300

m2, spe?niaj?c wymoqi okre?lone w art. 41 ust. 12 b ustawy VAT
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